附件2
客车座椅及其车辆固定件强度技术图纸要求
一、车辆座椅/隔板布置及分布尺寸及安全带配置情况图，应满足以下要求
a)	需体现车型中所有座椅和约束隔板的型号和布置情况；
b)	需体现前后排座椅高差和间距情况；
c)	需体现调节装置和移位装置的型号和结构型式；
d)	需体现安全带型号、安全带型式、安全带配置。
二、座椅试验组合及车辆固定件结构图，应满足以下要求
a)	需体现每个试验组合的座椅固定方式和安装位置，如隔板+座椅、中间普通座椅、应急门附近座椅、最后排座椅+次后排座椅等；
b)	需体现车辆固定件结构、基本尺寸、材料牌号、厚度、螺栓规格等级、车身成型方式等信息；
三、座椅骨架图，应满足以下要求
a)	需在图中体现承载件的结构和外廓长、宽、高等尺寸和主要结构件的材料牌号；
b)	需在图中体现座椅连接件的结构，外廓尺寸长、宽、高等，材料牌号及厚度；
c)	需提供三视图。
四、座椅外观图，应满足以下要求
a)	需体现基准平面上方400mm以上座椅背面附件的外观结构、尺寸和材料；
b)	其余附件需体现外轮廓、固定结构；
c)	需提供三视图。
